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Zu jedem Monatswechsel sowie bei Arbeiten am Zahler speichert der
Zahler im Standard-Datenregister die Zdhlerstinde sowie den héchsten
Leistungsmittelwert der vergangenen Abrechnungsperiode. Ausgehend
van der Anzeige der aktuellen Zahlersténde gelangt man mit Hilfe der
Abruftaste, die kurze und lange (>2 Sekunden) Betatigung unterscheidet
in das Standard-Datenregister:

kurz Displaykontrolle
kurz Std dAtA Standard-Datenregister
325 08.1 aktuelle Uhrzeit
kurz 09.2 aktuelles Datum
2xkurz 0.1.2.01 jungster Speicherzeitpunkt; Datum + Uhrzeit
2 x kurz 0.1.2.02 Speicherzeitpunkt 02; Datum + Uhrzeit
v 0.2.1.03 bis 13 Abkiirzen mit Betdtigung >2 s méglich
kurz 1.4.0 - Leistung in laufender Messperiode, Bezug
Tikuirz 161 vorldufiges Bezugs-Maximum des laufenden
Monats
3x kurz 1.6.1.01 Bezugs-Maximum Speicherzeitpunkt; .01
v 1.6.1.02 bis 13 Abkiirzen mit Betatigung >2 s moglich
kurz 1.7.0 aktuelle Leistung Bezug
kurz 1.8.0 Zzhlerstand Wirkarbeit Bezug untarifiert; aktuell
kurz 1.8.0.01 - dito -; zum Speicherzeitpunkt; .01
v 1.8.0.02 bis 13 Abkiirzen mit Betatigung >2 s méglich
kurz 1.81 Zahlerstand Wirkarbeit Bezug Tarif 1; aktuell
kurz 1.8.1.01 - dita -; zum Speicherzeitpunkt; .01
v 1.8.1.02 bis 13 Abkiirzen mit Betatigung >2 s méglich
v Es folgen in gleicher Weise die Zshlerstande fir
Bezug Tarif 2 (1.8.2) mit Vorwerten,
kurz 2.4.0 Leistung in laufender Messperiode Einspeisung
3x kurz 2.6.1.01** Einspeise-Maximum Speicherzeitpunkt .01
v 2.6.1.02 bis 13** Abkiirzen mit Betatigung >2 s moglich
kurz 2.7.0%* aktuelle Leistung Einspeisung
— 2.8.0% M”H_mmﬂ__ﬂm:u Wirkarbeit Einspeisung untarifiert;
kurz 2.8.0.01** -dito -; 2um Speicherzeitpunkt .01
v 2.8.0.02 bis 13 Abktirzen mit Betatigung >2 s moglich
v Es wc_m;ma in w_mwn_...mn Weise die Nﬂ._m_.u.numﬁm fur
Einspeisung** Tarif 2 (2.8.2) mit Vorwerten.
kurz 02.0 Programmversion
kurz 0.2.2 Tarifprogramm
kurz 31.7.0 Stromin L1
kurz 51.7.0 Strom in L2
kurz 71.7.0 Strominl3
kurz end

Die Anzeige springt nach ca. 2 Minuten ohne Betadtigung in die selbststandig
wechselnde Anzeige aktueller Z&hlerstande zurick. Ist die Taste durch die Art des
Zahlerplatzes nicht zugdnglich, simulieren Sie einfach den Tastendruck mit einem
auf den Fotosensor der Schnittstelle gerichteten Lichtstrahl einer Taschenlampe
(keine LED). Wenn in sehr heller Umgebung die Abruftaste nicht anspricht,
versuchen Sie bitte, die Schnittstelle etwas abzudunkeln.
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Der Zdhler speichert zu jeder vollen Viertelstunde die untarifierten
Zéhlersténde 1.8.0 und 2.8.0 im Zihlerstandsgang-Register. Ist der
Zdhler an ein Messsystem angeschlossen, Uber das er fernausgelesen
werden kann, sind diese Zeitreihen mit Zahlerstdnden in elektronischer
Form bereitstellbar. Die Fernauslesung (iber ein Messsystem kann mit
Zusatzkosten verbunden sein. Unabhdngig davon kénnen einzelne
Messwerte — ausgehend von der selbstdndig wechselnden Anzeige —
wie folgt am Display des Zdhlers angezeigt werden:

kurz Displaykontrolle
3x kurz P.O1 2Zahlerstandsgang-Register
»2s Datum aktuelles Datum

Mit Hilfe der Taste (das Datum springt mit jeder kurzen Betdtigung
um einen Tag zurlick) wihlen Sie den gewiinschten Kalendertag. Mit
einer langen Tastenbetitigung >2 s wihlen Sie sich in die Daten dieses
Tages hinein. Es erscheint der erste registrierte Zeitpunkt 00:15:00 fiir
00:15 Uhr, nachfolgend mit jeder kurzen Betdtigung der Status sowie
die beiden Zahlerstande. Beispiel:

>25 17.04.14 aktuelles Datum (siehe oben)
3 x kurz 16.04.14 dd.mm.jj
>2s 15.04.14 dd.mm.jj (= gewiinschtes Datum)
_lv 525 PO1 00:15:00 Messperiode von 00:00 bis 00:15 Uhr
kurz PO1 00 Status ungestdrter Messwert
kurz 1.8 00123456  Zahlerstand 1.8.0 (Bezug)
kurz 2.8 0007654,3  Zahlerstand 2.8.0 (Einspeisung)
kurz POL  00:30:00 Messperiode von 00:15 bis 00:30 Uhr
kurz P01 00 Status ungestdrter Messwert
kurz 1.8 00123457  Zahlerstand 1.8.0
kurz 2.8 0007654,3 Zahlerstand 2.8.0
kurz P01 00:00:00 Messperiode von 23:45 bis 00:00 Uhr
kurz PO1 00 Status ungestirter Masswert
kurz 1.8 00123675 Zdhlerstand 1.8.0
kurz 2.8 0007698,2 Zahlerstand 2.8.0
kurz 14.04.14 dd.mm.jj
AnschlieBend wird der vorherige Tag angezeigt, in den Sie sich ebenfalls sofort

mit langer Betatigung einwadhlen oder mit kurzen Betdtigungen einen weiteren
Tag anwdhlen kénnen. Innerhalb der Messwerte eines Tages kdnnen Sie mit
einer langen Tastenbetdtigung >2s die Anzeige abbrechen. Es wird daraufhin
ebenfalls der vorherige Tag angezeigt. Die Statusanzeige # 00 enthélt in der Regel
Betriebsinformationen des Zshlers. Sie kann u. U. aber auch auf einen gestorten
Messwert hinweisen, wenn z. B, durch Spannungsunterbrechungen oder Korrek-
turen der Uhrzeit nicht sichergestellt werden kann, dass diese Messperiode exakt
900 Sekunden andauerte. Die Anzeige springt nach 2 Minuten ohne Betitigung in
die Anzeige aktueller Z&hlerstande zurtick.



